
Messstation „schienenlärM“ in oberwesel

Zusammenfassung der Messwerte schienenverkehrslärm nr. 1 – 30. september 2010 bis 12. oktober 2010

 anzahl Züge  

Datum nacht tag lAeq 
db(a)*
nacht

lAeq 
db(a)*
tag

lAeq 
während 8 
nachtstun
den db(a)

lAeq 
während 16 
tagstunden
db(a)

Maximal
pegel 
nacht
db(a)

Maximal
pegel  
tag
db(a)

Gesamt
pegel 
nacht 
db(a)

Gesamt
pegel  
tag
db(a)

Do-Fr 30.9./01.10. 48 126 89,3 87,4 73,9 71,5 99,5 99,9 74,0 71,7

Fr-Sa 01./02.10. 44 61 88,8 86 73,3 66,0 98,9 96,6 73,4 66,7

Sa-So 02./03.10. 22 74 89,1 86,1 69,6 67,3 99,5 98,7 69,6 67,7

So-Mo 03./04.10. 37 120 89,2 87,2 72,3 71,0 98,9 97,8 72,4 71,2

Mo-Di 04./05.10. 43 118 89,4 86,3 73,7 70,1 99,3 99,6 73,8 70,5

Di-Mi 05./06.10. 47 118 90 86,3 74,9 70,1 99,8 99,6 74,9 70,5

Mi-Do 06./07.10. 51 127 89,6 87,7 74,9 72,0 100,0 99,0 75,0 72,2

Do-Fr 07./08.10. 52 135 88,9 86,5 74,4 70,8 99,6 99,1 74,5 71,1

Fr-Sa 08./09.10. 26 55 88,6 85,6 70,2 65,0 96,2 97,2 70,5 65,8

Sa-So 09./10.10. 21 65 89,6 86,4 70,1 67,5 99,7 98,3 70,2 67,9

So-Mo 10./11.10. 33 104 88,3 86,2 70,5 68,3 98,5 97,6 70,6 68,6

Mo-Di 11./12.10. 44 127 90,2 88,0 74,1 71,8 100,2 100,9 74,2 72,0

* Wert auf die reine Vorbeifahrtzeit bezogen 


