
Messstation „schienenlärM“ in oberwesel

Zusammenfassung der Messwerte schienenverkehrslärm nr. 4 – 21. Dezember 2010 bis 01. Januar 2011 
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Di-Mi 21./22.12.10 41 120 86,4 87,5 70,5 71,0 95,2 99 70,7 71,3

Mi-Do 22./23.12.10 40 132 88,1 87,8 72,0 72,2 97,2 105,6 72,2 72,4

Do-Fr 23./24.12.10 38 67 87,7 85,7 71,9 66,7 97,8 97,5 72,0 67,0

Fr-Sa 24./25.12.10 15 47 83,1 80,8 60,1 59,7 100,9 92,6 60,4 60,7

Sa-So 25./26.12.10 28 57 80,7 82,6 59,8 62,1 91,7 102,6 60,4 63,0

So-Mo 26./27.12.10 24 100 85,1 84,8 64,8 66,7 97,3 100,9 65,1 67,1

Mo-Di 27./28.12.10 37 107 87,2 85,6 69,7 68,3 100,5 97,7 69,9 68,6

Di-Mi 28./29.12.10 46 125 88 87,1 72,4 70,6 98,9 98,8 72,5 70,8

Mi-Do 29./30.12.10 45 130 89,2 87,5 73,5 71,5 99,1 99,3 73,6 71,7

Do-Fr 30./31.12.10 35 81 88,6 87,3 71,8 68,9 100,5 98,1 71,9 69,1

Fr-Sa 31.12./1.1.11 --- 75 --- 85,2 --- 64,9 --- 96,4 --- 65,3

* Wert auf die reine Vorbeifahrtzeit bezogen 


